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VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI

Méstsky urad Pelhiimov, odbor zivotniho prostfedi, jako vécné pfislusny vodopravni
ufad podle § 104 odst. 2 pism. c) a § 106 odst. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zmeéné nekterych zakont, ve znéni pozdéjSich predpist (déale jen ,,vodni zdkon®), jako
mistné pfislusny vodopravni Gfad podle § 11 odst. 1 pism. b) zédkona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni ad, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,spravni fad*), jako stavebni urad podle
§ 30 a § 34a odst. 2 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich piedpish
(déle jen ,,stavebni zakon*) vydava Zadateli Obec OnSov, se sidlem OnsSov 10, 395 01
Pacov,

A)

s platnosti na dobu deseti let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti povoleni
k nakladani s vodami podle § 8 odst. 1 pism. ¢) vodniho zdkona spo¢ivajici ve vypouSténi
odpadnich vod z domovnich &istiren odpadnich vod (dCOV) (viz. bod C) povoleni) do
povrchovych vod bezejmenného vodniho toku (7 dCOV) IDVT 10240144 ve spravé
Povodi Vltavy, statni podnik, &.h.p. 1-09-02-0840 a do Suchého potoka (dvé dCOV pro &p.
6, 7 Chlovy) IDVT 10239166 ve spravé Lesy Ceské republiky, s.p., ¢.h.p. 1-09-02-0870,
DVL_ 04460 Martinicky potok od pramene po vzduti nadrze Svihov, poéet ekvivalentnich
obyvatel celkem 25, orienta¢ni polohopisné soufadnice mista vypousténi v systému S-
JTSK: YX - 699394 + 1105769 (vyust €.p. 8), 699324 + 1105853 (vyust €.p. 15), 699811
+ 1105777 (vyust €.p. 43), 699336 + 1105836 (vyust €.p. 44), 699328 + 1105845 (vyust
¢.p.45), 699370 + 1105792 (vyust €.p. 63), 699756 + 1104763 (vyust €.p. 17+ 19), 698519
+ 1104632 (vyust €.p. 6), 698552 + 1104644 (vyust €.p. 7), takto:

Ptipustné mnoZstvi vypousténych vod a pfipustné mnoZstvi zneciSténi v nich (emisni
limity) se stanovi nasledovné:

Onsov &.p. 8 Qpram. [m*/h] Qmax[1/s] Qumax [m*/mésic] | Qmax. [m*/rok]
MnozZstvi 0,01 0,1 8 81
Ukazatelé P [mg/l] M [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,003
CHSK 110 170 0,008
NL 40 60 0,003
,Lpramér* [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00014
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Onsov ¢.p. 15 Qprim. [1/5] Qmax [1/5] Qumax [m*/mésic] | Qmax. [m*/rok]
Mnozstvi 0,01 0,1 4 41
Ukazatelé P [mg/l] M [mg/1] [t/rok]
BSKs 30 50 0,001
CHSK 110 170 0,004
NL 40 60 0,002
pramer [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00007
OnsSov ¢.p. 43 Qprim. [1/5] Qmax.[1/s] Qmax [m*/mésic] | Qmax. [m>/rok]
Mnozstvi 0,01 0,1 12 121
Ukazatelé ,p* [mg/l] ,,m* [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,003
CHSK 110 170 0,012
NL 40 60 0,004
Lprumér* [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00021
Onsov ¢C.p. 44 Qprim. [1/5] Qmax [1/5] Qmax.[m*/mésic] | Qmax. [m>/rok]
Mnozstvi 0,01 0,1 8 81
Ukazatelé Lp* [mg/l] M [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,003
CHSK 110 170 0,008
NL 40 60 0,003
.pramer [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00014
Onsov &.p. 45 Qprim. [1/5] Qmax [1/5] Qumax [m*/mésic] | Qmax. [m*/rok]
MnozZstvi 0,01 0,1 8 81
Ukazatelé P [mg/l] M [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,003
CHSK 110 170 0,008
NL 40 60 0,003
Lprumér* [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00014
Onsov &.p. 63 Qprim. [1/5] Qmax [1/5] Qumax [m*/mésic] | Qmax. [m*/rok]
MnozZstvi 0,02 0,1 16 161
Ukazatelé P [mg/l] M [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,004
CHSK 110 170 0,016
NL 40 60 0,006
,Lpramér* [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00028
Teskovice €.p. 17 Qpram. [1/5] Qmax. [1/5] Qmax.[m*/mésic] | Qmax. [m*/rok]
+19
Mnozstvi 0,03 0,1 27 282
Ukazatelé P [mg/l] M [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,008
CHSK 110 170 0,027

2




NL 40 60 0,010
pramer [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00049
Chlovy ¢.p. 6 Qprim. [1/5] Qmax.[1/s] Qmax [m*/mésic] | Qmax. [m*/rok]
MnozZstvi 0,01 0,1 8 81
Ukazatelé ,p* [mg/l] ,,m* [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,003
CHSK 110 170 0,008
NL 40 60 0,003
Lprumér® [mg/1]
Peelk. 2 5 0,00014
Chlovy ¢.p. 7 Qprim. [1/5] Qmax [1/5] Qumax [m*/mésic] | Qmax. [m>/rok]
Mnozstvi 0,01 0,1 8 81
Ukazatelé P [mg/l] M [mg/l] [t/rok]
BSKs 30 50 0,003
CHSK 110 170 0,008
NL 40 60 0,003
.pramer [mg/1]
Peeik. 2 5 0,00014

Pro povoleni k nakladani s vodami plati:

,»p° — ptipustné koncentrace, nejsou ro¢ni priméry a mohou byt piekro¢eny v povolené mife podle

hodnot v pfiloze €. 5 k nafizeni vlady

,»m‘ — maximalni koncentrace, jsou neptekrocitelné

M 66

,»prumer

— aritmetické prumery koncentraci za kalendaini rok

Povoleni se vydava s témito podminkami a povinnostmi:

Minimélni ¢etnost odbéru vzorkl vypousténych odpadnich vod pro sledovani jejich
zneCisténi se stanovi jedenkrat za Sest mésici. Kazdé vyusténi kanalizace bude
vzorkovano samostatné (celkem 9 rozborll). Bude odebran dvouhodinovy smésny
vzorek ziskany slévanim osmi objemove stejnych dil¢ich vzorkl v intervalu 15 minut
(typ vzorku A). V piipadé, ze bude za COV osazena akumulaéni nadrZ na &isténou
vodu, 1ze smésny vzorek nahradit bodovym.

Misto odbéru vzorkii vody se stanovi na jednotlivych vyusténi kanalizace do
povrchovych vod z €istirny odpadnich vod.

Zpusob provadéni rozbort odpadnich vod: odbéry vzorkli a rozbory jednotlivych
ukazatelli zne€iSténi musi provadét akreditovand laboratof. Jednotlivé ukazatele
budou stanoveny témito metodami: NL - CSN EN 872, CHSK — CSN ISO 6060, BSK 5
- CSN EN 1899-1,2, Pcelk. - CSN EN 1189.

Vysledky ptedepsanych rozbori vody za uplynuly rok bude zneCistovatel zasilat
prostfednictvim ISPOP odboru ZP M¢st. titadu Pelhiimov a dale Povodi Vltavy, statni
podnik.

Mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude stanoveno jedenkrat rocné podle
smérnych Cisel roéni spotieby vody.



B)

s platnosti na dobu deset let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti povoleni
k nakladani s vodami podle § 8 odst. 1 pism. ¢) vodniho zakona a s pouzitim naf. vlady
¢. 57/2016 Sb., o ukazatelich a hodnotach ptipustného znecisténi odpadnich vod a
nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich, spoé€ivajici ve
vypousténi odpadnich vod z dvanacti DCOV vzdy se samostatnym vsakem (viz. bod C)
povoleni) do podzemnich vod, ¢islo hydrogeologického rajonu 6520, utvar podzemnich
vod: 65200 Krystalinikum v povodi Sazavy, pocet ekvivalentnich obyvatel celkem 44,
orientacni polohopisné soufadnice mista vypousténi v systému S-JTSK: YX - 699568 +
1106015 (vsak €.p. 39), 699550 + 1106088 (vsak €.p. 54), 699533 + 1106087 (vsak ¢.p.
60), 699544 + 1104760 (vsak ¢.p. 3), 699566 + 1104797 (vsak €.p. 4), 699547 + 1105840
(vsak €.p. 7), 699531 + 1104837 (vsak €.p. 10), 699453 + 1104747 (vsak ¢.p. 12), 699568
+ 1104828 (vsak ¢.p. 15, Téskovice), 699721 + 1104941 (vsak ¢.p. 3), 699603 + 1104767
(vsak ¢.p. 4), 699716 + 1105012 (vsak ¢.p. 7), takto:

Ptipustné mnoZstvi vypousténych vod a pfipustné mnozstvi zne€isténi v nich (emisni
limity) se stanovi nasledovné:

mnozstvi:

Adresa budovy | Qprim. [m*/h] Qmax [1/5] Qmax [m*mésic] | Qmax. [m*/rok]
Onsov 39 0,01 0,1 4 40
Onsov 54 0,01 0,1 15 161
Onsov 60 0,01 0,1 23 242

Téskovice 3 0,01 0,1 23 242
Téskovice 4 0,01 0,1 23 242
Teskovice 7 0,01 0,1 8 81

Téskovice 10 0,01 0,1 12 121

Téskovice 12 0,01 0,1 8 81

Téskovice 15 0,01 0,1 8 81

Téskovice 20 0,01 0,1 12 121
Chlovy 1 0,01 0,1 12 121
Chlovy 9 0,01 0,1 23 242

emisni limity (pro vechny dCOV stejné):

Ukazatel Maxime‘i‘lni hodnoty
,,m* (mg/1)
CHSK 150
BSKs 40
NL 30
Pcelk. 5
N-NH4" 20

Hodnoty jednotlivych limitid jsou dodrzeny, jestlize:

e . m“ - maximdlni hodnoty jednotlivych ukazateli znecisténi (mg/l) ve vypousténé odpadni
vod¢ nejsou prekroceny



e  maximalni mnoZstvi vypousténych odpadnich vod vyjadfené v 1/s, m*/mésic, m?/rok
v kterémkoliv obdobi nepiekroci stanovenou hodnotu.

Povoleni se vydava za téchto podminek a povinnosti:

1. Mnozstvi vypousténych odpadnich vod bude stanoveno jedenkrat ro¢né podle smérnych
¢isel ro¢ni spotieby vody.

2. Misto odbéru vzorki se stanovi na odtoku z COV.

3. Budou odebirany dvouhodinové smésné vzorky ziskané slévanim 8 objemové stejnych
dil¢ich vzorkti odebiranych v intervalu 15 minut (typ A).

4. Minimalni Cetnost odbéru vzorkli vypousténych odpadnich vod pro sledovani jejich
zneCisténi se stanovi jedenkrat za Sest mésict.

5. Rozsttikovani precisténé odpadni vody v feSenych lokalitich mtze byt provadéno
v mnozstvi nezpusobujicim podmaceni k zalivce zatravnénych ploch v dob¢ vegetace.

6. Zpusob provadéni rozbor odpadnich vod: rozbory jednotlivych ukazatelti znecisténi
musi provadét akreditovand laboratof. Jednotlivé ukazatele budou stanoveny témito
metodami: NL - CSN EN 872, CHSK — CSN ISO 6060, BSKs - CSN EN 1899-1,2, N-
NH4" - CSN ISO 7150-1, Peelk. - CSN EN 1189.

7. Vysledky méfeni mnozstvi a jakosti vod budou uchovavany minimalné tfi roky, tyto
vysledky za uplynuly rok budou v terminu do 28. tnora nasledujiciho roku zasilany
odboru ZP M¢st. uradu Pelhiimov.

O

povoleni stavby ,,Soustava domovnich COV — On3ov, okres Pelhiimov¥ podle
ustanoveni § 197, 211 stavebniho zdkona a § 55a vodniho zékona. Stavba se povoluje na
pozemcich pozemkové parcely parcelni ¢isla 510/16, 518, 517/8, 660/9, 660/6, 661/1,
661/2,143/1,130,517/1,517/6 v katastralnim tzemi OnSov, stavebni parcely parcelni Cisla
10, 17, 66, 9/1, 21, 20/1, 25, 69/1, 70 v katastralnim Gizemi OnSov, pozemkové parcely
parcelni ¢isla 309/6, 178/2, 10/1, 93/42, 80/3, 309/4, 10/2, 93/2, 93/15 v katastralnim tizemi
Téskovice u OnSova, stavebni parcely parcelni ¢isla 3/2, 4/1, 7, 10, 17 v katastralnim uzemi
TeSkovice u OnSova, pozemkové parcely parcelni Cisla 109/4, 123/5, 192/1, 125/2, 126,
294/1, 187/1 v katastralnim tuzemi Chlovy, stavebni parcely parcelni ¢isla 1, 12, 8
v katastralnim uizemi Chlovy.

Polohopisné soufadnice vyustnich objekti kanalizace a vsakd jsou uvedeny ve vyrocich A) a B)
rozhodnuti. Orienta¢ni polohopisné soufadnice mista objektit dCOV v systému S-JTSK:

Onsov: X=1105771, Y=699397 (Onsov 8); X=1105850, Y=699322 (Onsov 15); X=1106023,
Y=699561 (Onov 39); X=1105777, Y=699427 (Onsov 43); X=1105831, Y=699329 (Onsov 44);
X=1105840, Y=699322 (Onsov 45); X=1106093, Y=699559 (Onsov 54); X=1106093, Y=699538
(Onsov 60); X=1105789, Y=699367 (Onsov 63).

Téskovice: X=1104765, Y=699537 (Téskovice 3); X=1104793 Y=699562 (Téskovice 4);
X=1104847 Y=699542 (T&kovice 7); X=1104841 Y=699528 (T&skovice 10); X=1104745,
Y=699449 (Téskovice 12); X=1104824, Y=699568 (T&skovice 15); X=1104756, Y=699756
(Téskovice 17+19); X=1104939, Y=699725 (T&skovice 20).

Chlovy: X=1104784, Y=698600 (Chlovy 1); X=1104623, Y=698517 (Chlovy 6); X=1104666,
Y=698549 (Chlovy 7); X=1105009, Y=698701 (Chlovy 9).
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Soucasné se povoluje vyjimka z pozadavku na vystavbu podle § 138 stavebniho
zakona a § 95 odst. 1 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu. Vzdalenost
Cistirny odpadnich vod a vsaku pro ¢.p. 54 v OnSové na pozemku par. ¢. 518 k.a. Onsov od
stdvajici domovni studny je mens$i neZ vyzaduji stavebni piedpisy. Vzdalenost vsaku od
stavajici studny ¢ini v nejbliz§im bodé¢ piiblizné 8§ m.

Technicky popis stavby:

Stavba fesi Cisténi odpadnich vod z trvale obyvanych domt okrajovych casti OnSova
a z mistnich ¢asti OnSova TéSkovice a Chlovy. Obsahuje Sestnact domovnich Cistiren
odpadnich vod (dCOV) s kapacitou pro 1 - 5 ekvivalentnich obyvatel (EO) a pét pro 5 - 8
EO. Cistirny budou slouZit pro zne§kodiiovani odpadnich vod z jednotlivych domt (Onsov
¢.p. 8, 15,39, 43, 44, 45, 54, 60, 63; Téskovice ¢.p. 3,4, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 20; Chlovy
¢.p. 1, 6, 7,9), které jsou trvale obyvany. Navrzeny jsou Cistirny odpadnich vod vyssi
kategorie typu SBR se samostatné oddélenym kalojemem. DCOV budou vybaveny GSM
modulem pro kontinudlni sledovani provozu s pfipojenim do centralniho dispecinku.
Nasledné budou odpadni vody z jednotlivych DCOV zaustény ve dvanacti piipadech do
vod podzemnich (do vsaku), v deviti ptipadech do vod povrchovych (2x Suchého potoka
IDVT 10239166 ve spravé Lesy Ceské republiky, s.p., 7x bezejmenného toku IDVT
10240144 ve spravé Povodi Vltavy, statni podnik). Vyustni objekty jsou navrzeny dle
podminek spravcl toku. Soucésti stavby jsou piipojky NN, nadrZze na vyc¢isténou vodu,
ptislusné vsakovaci objekty a kanalizace.

Povoleni se vydava s témito podminkami podle § 55a vodniho zékona, § 211, 197 odst. 1
pism. c) stavebniho zakona:

1. Stavba bude provedena opravnénym subjektem dodavatelsky dle ovétené projektové
dokumentace autorizované Davidem Baladou v kvétnu 2026. ZdejSimu odboru bude
oznamen termin zahdjeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude
stavbu provadét.

2. Dojde-li pii provadéni stavby ke zménam, mohou byt tyto realizovany pouze na zékladé
povoleni vodopravniho ufadu.

3. Pro dokonceni stavby se stanovi termin 30. 9. 2027.

4. Pred zahajenim stavby zajisti stavebnik vytyCeni prostorové polohy stavby odborné
zpusobilou osobou.

5. Zahgjeni a dokonceni praci bude oznameno spravci toku Povodi Vltavy, statni podnik
(tsekovy technik Ing. Petr Dalik, tel.: 724 614 057). Vyustni objekty kanalizace budou
trvale a viditeln€ oznaceny registracnimi €isly dle stanoviska spravce toku.

6. Zahgjeni a dokonceni praci na vyusténi kanalizace do Suchého potoka bude ozndmeno
spravci toku Lesy Ceské republiky, s.p.

7. Pro soustavu Cistiren odpadnich vod bude zpracovan provozni fad.

8. Budou dodrzeny podminky vyjadieni spravce podzemniho vedeni nizkého napéti a
nadzemnich vedeni ve vlastnictvi spolecnosti EG.D, s.r.0. (dale t¢z ECD) ze dne 16. 3.
2026 a to: Pi provadéni zemnich nebo jinych praci je stavebnik povinen u€init nezbytna
opatfeni, aby nedoSlo k poskozeni dotCené¢ho distribucniho a sdé€lovaciho zafizeni,
zejména tim, Ze bude zajisténo:



Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém uzemi do vSech
vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zplsobem pifimo v terénu,
aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani presného vytyceni distribucni sit¢ (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnti pted
zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé€, ze nebude mozné trasu
kabelu bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizenti, je stavebnik povinen pro jednozna¢né stanoveni
jeho polohy provést na ur€enych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle pokynt
zaméstnanci EG.D, s.r.o.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu (déle téz OP) kabelového vedeni vyhradné klasickym
ruénim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismu s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem
zafizeni stanoveno jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéSeni, ...) tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou.

VyfeSeni zpusobu provedeni soub&hti a kiizeni stavby s distribuénim zafizenim bude odpovidat
ptislusnym CSN.

Prizvani zastupce ECD ke kontrole kifiZzovatek a soub&hti pfed zdhozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do stavebniho deniku.

Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni na telefonnim ¢isle Poruchové
sluzby 800225577.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni o existenci a podminkéach ochrany sité elektro-

nickych komunikaci spole¢nosti CETIN a.s. ze dne 23. 3. 2026, a to: Pfi provadéni

zemnich nebo jinych praci je stavebnik povinen ucinit nezbytna opatieni, aby nedoslo k
ohrozeni nebo poskozeni sité elektronickych komunikaci (dale SEK), zejména:

Pfi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je stavebnik povinen respektovat pravidla stanovena pravnimi
predpisy pro ochranna pasma podzemniho vedeni sit¢ elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a
nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni pristupu k vedeni. Nejméné 5 pracovnich dni pied zapocetim ¢innosti je stavebnik
nebo jim povéfena osoba povinen oznamit toto zameéstnanci spolecnosti CETIN a.s. povéienému
ochranou sité.

Pied zapocetim zemnich praci zajistit vyty¢eni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou stavebni
prace provadeét.

Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti upozornit, aby v pripadé potieby zjistili
hloubkové ulozeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/- 30 cm
mezi skutecnym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Dale je
upozornit, aby ve vzdalenosti nejméné 1 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
nepouzivali zaddnych mechanizacnich prostfedkii nebo nevhodného nafadi a aby pfi provadéni
praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

Pfi zjisténi zasadniho rozporu mezi daji v projektové dokumentaci a skute¢nosti zastavit prace a
véc oznamit zaméstnanci CETIN a.s. povéfeného ochranou sité (dale POS). V pracich je mozno
pokracovat az po projednani a schvaleni dalSiho postupu.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
ulozeni PVSEK. Odkryté vedeni zabezpecit proti poskozeni, odcizeni a provéseni.

Zemni prace v mistech, kde tlozny kabel vystupuje ze zemé¢ do budovy, rozvadéce, na sloup apod.
vykonavat velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupt
NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedosSlo k naruSeni jejich stability, to
vSe za dodrzeni platnych pravnich predpist, technickych a odbornych norem (vcetné
doporucenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupti.

Dojde-li pti provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. Teprve po provedeni kontroly a pofizeni zapisu je mozno provést zahoz.

Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spol. CETIN a.s.
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e  Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat s pracovnikem POS. Pfi pfeprave vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou
NVSEK je povinnost respektovat vySku vedeni nad zemi. Ptipadné zmény projednat pfedem s
pracovnikem POS.

e Na trase PVSEK (v€etn¢ ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, vjezdd aj.). Nutnou
zmeénu predem projednat s pracovnikem POS.

o Kazdé zjisténé nebo zplisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK stavebnik nebo jim povéiena
osoba neprodlen¢ oznamit na telefonni cislo 238464190.

10.Stavbu lze uzivat na zadkladé¢ povoleni zkuSebniho provozu nebo kolauda¢niho
rozhodnuti. Kontrolni prohlidka bude provedena po dokonceni stavby. K zadosti o
vydani kolaudac¢niho rozhodnuti stavebnik ptedlozi doklad o odsouhlaseni dokonc¢enych
vytsténi kanalizace spravci toku, provozni fad soustavy COV, doklady prokazujici
shodu vlastnosti pouzitych vyrobkii s pozadavky na vystavbu, popis a zduivodnéni
odchylek od stavebniho povoleni, zapis o odevzdani a pievzeti stavby.

Ugastnici tizeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):

Obec Onsov, Onsov 10, 395 01 Pacov

Povodi Vltavy, statni podnik, Hole¢kova 3178/8, 150 00 Praha 5
Lesy Ceské republiky s.p., Pfemyslova 1106, 501 68 Hradec Kralové
CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9
EG.D, s.r.0., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno
Ing. Ivan Sejkora, Tatarkova 723/22, Haje, 149 00 Praha 4
Jana Sejkorova, Tatarkova 723/22, Haje, 149 00 Praha 4
Marie Masilkova, Onsov 15, 395 01 Pacov

Milo§ Lacina, Brdlikova 201/29, Motol, 150 00 Praha 5
Jana Lacinova, Brdlikova 201/29, Motol, 150 00 Praha 5
Josef Holdych, Onsov 43, 395 01 Pacov

Jakub Spejtek, Hotice 3, 396 01 Humpolec

Jana Safafova, Ravennska 321, Horni Meécholupy, 109 00 Praha 10
Jarmila Mynaiikova, OnSov 54, 395 01 Pacov

Vladimir Kotr¢, Onsov 60, 395 01 Pacov

Mgr. Radek Svoboda, Onsov 63, 395 01 Pacov

Vlastislav Borek, Téskovice 3, 395 01 Pacov

Ing. Vitézslav Hanzal, Téskovice 4, 395 01 Pacov

Mgr. Klara Hanzalova, Téskovice 4, 395 01 Pacov
Jaroslav Urbanek, Téskovice 7, 395 01 Pacov

Mgr. Bohumila Urbankova, Téskovice 7, 395 01 Pacov
Karel Hanousek, Téskovice 10, 395 01 Pacov

Vlasta Hanouskova, Téskovice 10, 395 01 Pacov

Be. Zdenék Sovka, Nad Kachlitkou, 297, 394 22 KosSetice
Pavel Matéjicek, Téskovice 15, 395 01 Pacov

Josef Petrti, Téskovice 17, 395 01 Pacov

Jiti Hrabanek, T¢skovice 19, 395 01 Pacov

Romana Hrabankova, Téskovice 19, 395 01 Pacov

Marie Bischofova, Téskovice 20, 395 01 Pacov

Eva Cechova, Chlovy 1, 395 01 Pacov

Jaroslav Cech, Liskova 632/6, Kamyk, 142 00 Praha 4
Lubomir Drtina, Choceradska 3036/32, 141 00 Praha 4
Michaela Drtinové, Chlovy 6, 395 01 Pacov

Antonin Ktivanek, Chlovy 7, 395 01 Pacov

Pavel Patha, Chlovy 9, 395 01 Pacov



Oduavodnéni

Obec Onsov zastoupena na zakladé plné moci Janem Baladou, ICO: 06375863, podala Zadost o
vydani povoleni stavby ,,Soustava domovnich COV — Onsov, okres Pelhfimov* a o vydani povoleni
k nakladani s vodami spocivajicim ve vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do vod
podzemnich.

Nasledné bylo pozadano o povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu podle § 138 stavebniho
zékona a § 95 odst. 1 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. o pozadavcich na vystavbu pro Cistirnu odpadnich
vod se vsakem pro ¢.p. 54 v OnSove na pozemku par. ¢. 518 k.u. OnSov, ktera je navrzena blize ke
stavajici studni, nez vyZaduji stavebni piedpisy. Jiné technické feSeni zde z prostorovych a
majetkopravnich ditvoddi neni mozné. Dle vyjadfeni hydrologa je navrzené technické feSeni
vzhledem k pfedpokladanému proudéni podzemnich vod v zajmovém uzemi z jihu na sever, Cili
smérem od stavajici studny piijatelné.

Protoze se zadosti o povoleni stavby vcetné povoleni vyjimky a povoleni k nakladani s vodami
vzajemné podminuji, bylo vedeni spravniho fizeni ve véci téchto zadosti usnesenim ze dne 7. srpna
2026 spojeno.

Stavba fesi ¢isténi odpadnich vod z trvale obyvanych domt okrajovych ¢asti OnSova a z mistnich
Gasti Onsova Té&skovice a Chlovy. Obsahuje Sestnact domovnich &istiren odpadnich vod (DCOV)
s kapacitou pro 1 - 5 ekvivalentnich obyvatel (EO) a pét pro 5 - 8 EO. Cistirny budou slouZit pro
zneskodnovani odpadnich vod z jednotlivych domi (Onsov ¢p. 8, 15, 39, 43, 44, 45, 54, 60, 63;
Teskovice ¢p. 3,4, 7, 10, 12, 15, 17, 19, 20; Chlovy ¢p. 1, 6, 7, 9), které jsou trvale obyvany.

Po doplnéni nezbytnych podkladli oznamil dne 13. srpna 2026 stavebni a vodopravni ufad formou
vetejné vyhlasky zahajeni fizeni. Ve véci nebylo nafizeno ustni jednani. Ve stanoveném teminu
nebyly k projednavanému zaméru vzneseny namitky.

Zamér je v souladu s Uzemnim planem On3ov vydanym dne 16. 12. 2025 (a¢innost 31. 12. 2025).
Ve vsech dotenych plochach je ptipustné ziizovat stavby technické infrastruktury. Napojeni
feSenych domti v OnSové na kanalizaci pro vefejnou potfebu je ztechnickych divodi
problematické, proto bylo akceptovano ¢isténi odpadnich vod navrzené zZadatelem.

V povoleni k nakladani s vodami je nad rdmec legislativy limitovana koncentrace fosforu.
Predpoklada se pouziti technologie pro odstranéni fosforu. Toto bylo u¢inéno na zadost stavebnika,
ktery takto bude mit Sanci na dotacni podporu z prostifedkti Kraje Vysocina.

Dle vypracované projektové dokumentace je pro soustavu domovnich COV predpokladan ro¢ni
zkusebni provoz, ten bude feSen v samostatném spravnim fizeni.

Vyjadieni osoby s odbornou zpisobilosti podle § 9 odst. 1 vodniho zadkona (hydrogeologicky
posudek) umoznujici povolit navrzeny zptsob vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich pro
vSechny navrzené objekty autorizoval v bfeznu 2026 Mgr. Pavel Tripal, odborné zptisobild osoba
v hydrogeologii. Dle zavéru vyjadreni odpadni voda nebude vypousténa ptimo do pasma nasyceni
a soucasné je zde dostatecné propustné podlozi, vsakovani je proto mozné, i kdyz v casti feSenych
mist bude limitované. Vypousténé odpadni vody v navrzeném mnozstvi nemohou ohrozit zadné
okolni vodni zdroje. Téz nebude dochazet ke znehodnocovani pozemki jejich podmacenim.
Vyjadieni povazuje zdejSi odbor téZz za relevantni podklad umoziujici povolit pozadovanou
vyjimku z pozadavkii na vystavbu pro dCOV u domu v Ongové &.p. 54.

V misté¢ vsakovacich objektl, kde byly zjistény zhorSené vsakovaci podminky, projektant této
situaci prizpusobil technické feSeni vsakovacich objektt.
Stavebnik piedlozil k fizeni tyto podklady:

e  projektovou dokumentaci
e  plnou moc pro Jana Baladu



e  souhlasy vlastnikli pozemku na kterych je zamér uskute¢nén podle § 187 stavebniho zakona
jednotné enviromentélni stanovisko vydané odborem ZP M&U Pelhtimov dne 27. 5. 2026 &.j.
R/2026/91980/2

stanovisko Povodi Vltavy, statni podnik ze dne 8. 4. 2026 ¢.j. PVL-18013/2026/240/Hr
stanovisko Lesy Ceské republiky, s.p. ze dne 19. 3. 2026 ¢&.j. LCR954/001491/2026

cestné prohlaseni Obce Onsov ze dne 20. 4. 2026

vyjadieni spravcll podzemnich vedeni - EG.D, s.r.0., CETIN a.s. a dalSich spravci, jejichz
sité se v misté stavby nenachézi

V fizeni bylo zkouméno, zda mohou byt pfimo dotéena vlastnickd nebo jind prava vlastnikl
pozemk a staveb na nich. Jedna se o fizeni s velkym poc¢tem Ucastnikii. Na zakladé vysledku byl
stanoven okruh ucastniktl fizeni ve smyslu § 182 stavebniho zakona.

Identifikace ucastnikt fizeni podle § 182 pism. d) stavebniho zédkona oznacenim pozemki a staveb
evidovanych v katastru nemovitosti pfimo dotenych vlivem zaméru podle § 188 odst. 3 stavebniho
zakona: Stavebnim zamérem jsou dotéeny tyto sousedni pozemky vcetné staveb na nich:
pozemkové par. parcelni Cisla parcely parcelni ¢isla 628/3, 510/3, 549/1, 549/2, 654/1, 517/7,
517/10 v katastralnim tizemi OnSov, stavebni parcely parcelni ¢isla 22, 69/2 v katastralnim uzemi
Onsov, pozemkové parcely parcelni Cisla 309/2, 332/4, 318/1, 309/1, 80/2, 93/4 v katastralnim
uzemi TéSkovice u OnSova, stavebni parcely parcelni ¢isla 3/1, 2/3, 26, 5/2, 5/1, 11 v katastralnim
uzemi Teéskovice u Onsova, pozemkové parcely parcelni ¢isla 269/3, 109/10, 324/7, 324/6, 125/1,
124/1 v katastralnim izemi Chlovy.

Vodopravni a stavebni tfad povolil nakladani s vodami, stavbu i pozadovanou vyjimku. Soucasné
stanovil podminky a povinnosti k ochrané zajmi sledovanych stavebnim, vodnim zakonem a
dalsimi ptfedpisy upravujicimi jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Spravni poplatek piedepsany podle polozky 18, bod 1. pism. c) a poznamky ¢. 2 k této polozce zak. €.
634/2004 Sb., o spravnich poplatcich v celkové vysi 14 000,- K¢ snizeny dle § 9 zékona byl zaplacen
pfevodnim piikazem na tiCet Mésta Pelhfimova, ¢.: 19-0622101359/0800, dne 20. 8. 2026.

Pouceni ucastnika

Proti tomuto rozhodnuti mize Uc¢astnik fizeni podat podle ustanoveni § 81 a nasl. spravniho fadu
odvoléni, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnuti napadd a dale namitany rozpor s
pravnimi predpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jez mu predchazelo, ve lhaté 15 dni
ode dne jeho oznameni ke Krajskému uradu Kraje Vysocina podanim uéinénym u Méstského
ufadu Pelhfimov. Podané odvoldni ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu
odkladny tc¢inek. Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.

Toto stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni moci,
nebude stavba zahajena.

Ing. Milan Vejmélek
Vedouci oddéleni ochrany prostredi

Rozdélovnik

Obdrzi datovou schriankou stavebnik a ucastnici vodopravniho Fizeni
Obec OnSov prostrednictvim zastupce: Jan Balada, Tovarni kolonie 900/5, 691 41 Bfeclav
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Povodj Vltavy, statni podnik, Holeckova 3178/8, 150 00 Praha 5
Lesy Ceské republiky s.p., Pfemyslova 1106, 501 68 Hradec Kralové

Ucastnici stavebniho Fizeni s vyjimkou stavebnika obdrzi formou vefejné vyhlasky

Dotcené organy statni spravy
Meéstsky urad Pelhfimov, odbor ZP, pfirody a krajiny

Dale obdrzi
Obec Onsov, Onsov 10, 395 01 Pacov
CIZP Havli¢ktv Brod, B&lohradska 3304, Havli¢ktiv Brod

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno 15 dnti na elektronické utfedni desce Mést. Gifadu Pelhiimov.

Vyveseno ......cceeene. Sejmuto .................

Podpis a razitko organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti rozhodnuti.

&.j.: MPE/OZP/033171/2026/7
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